
SENSORES DE 
MOVIMIENTO

TABLA DE SELECCIÓN
Cobertura y dimensiones de los sensores
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Los sensores PIR funcionan detectando el movimiento del calor corporal. 
Son más adecuados para espacios pequeños donde se requiera un patrón de 
detección concreto.

EBDSPIR

EBMINT

EBDSM

EBDRC

EBMHS

EBDHS

EBMPIR-MB

EBDHS-MB

CP460007
Control remoto
para usuarios.

CP460010
Control remoto 
profesional
con pantalla LCD
para programación y 
puesta en marcha.

Sensores compactos 
empotrados.

Sensores mini
montados en 
luminarias.

Sensores compactos
de superficie.

Sensores compactos 
empotrados con 

cabezal ajustable.

Sensores mini
empotrados.

Sensores empotrados
para grandes alturas.

Sensores mini
montados en 
luminarias.

Sensores
para grandes 

alturas montados en 
luminarias.

 INNOVACIÓN   FUNCIONALIDAD   SIMPLICIDAD
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SENSORES
        DE MOVIMIENTO

TABLA DE REFERENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Tecnología PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR

Grado IP IP40/65 IP54 IP40 IP65 IP40 IP40 IP40/65 IP65

Instalación Cielo  
Embutido

Cielo  
Sobrepuesto

Cielo
Embutido/
luminarias

Luminaria Luminaria
Cielo embu-
tido/sobre-

puesto/pared

Cielo embu-
tido/sobre-

puesto/pared
Luminaria

Altura de montaje 2,8m 2,8m 2,8m 7m 2,8m 7m 2,8m 7m 2,8m 15m 15m
Alcance (diámetro) 7m 7m 9m 16m 9m 16m 9m 16m 24 x 3m 40m 40m

Tipo de 
control

On/Off CP130038 CP120002 CP140024 CP160023 CP150002 CP111000 CP100032 CP100028

0-10v CP130005 CP120000 CP140002 CP160016 CP150000 CP111002 CP100000 CP100019

DALI CP130018 CP120001 CP140010 CP160020 CP150001 CP111001 CP100012 CP100025

- - - - - - CP100018 -

NOTA: Los dos controles 
remoto son compatibles con 
todos los sensores de esta 
tabla.



3SENSORES DE MOVIMIENTO

ACCESORIOS

COBERTURA Y DIMENSIONES

1 2 3 4 5 6 7 8

Caja Sobrepuesta

CP090000 - - - - CP330017 CP090000 -

Soporte pared

- - - - - CP330019 CP100011 -

Caja IP65

CP090004 - - - - - CP090004 -

Sensor Familia Diámetro 
Máx [m]

Cobertura 
[m²] Cobertura Dimensiones Aplicación

EBDSPIR

7 38,5

7 m

2,
8 m

76 mm 65 mm
4 mm

Calado para 
instalación

Ø 64 mm

Oficinas indivi-
duales, escaleras, 
lugares de paso.

EBDSM

94 mm 50 mm

Oficinas indivi-
duales, escaleras, 
lugares de paso.

EBMHS

9 63,6
Alcance

Al
tu

ra

Altura
2,8 m
7 m

Alcance
9 m

16 m

19 mm

22 m
m

28 m
m

30 mm

3 mm

Calado para 
instalación

Ø 32 mm

Oficinas indivi-
duales, escaleras, 
lugares de paso. 

Instalación en 
cielo o luminarias 
donde se busca un 

sensor discreto.

EBMPIR-MB

17 m
m

28 mm

33 m
m

20 mm

144 mm

123 mm
M20 x 1,5mm

Oficinas indivi-
duales, escaleras, 
lugares de paso. 
Instalación en lu-
minarias donde se 
busca un sensor 

discreto.

EMMINT

40,5 m
m

65 mm

5 mm

34,5 m
m

24 m
m

44,5 m
m

Oficinas indivi-
duales, escaleras, 
lugares de paso. 
Instalación en lu-
minarias donde se 
busca un sensor 

discreto.

EBDRC 3x24 72

85 mm 92 mm

0-90º

Calado para 
instalación

Ø 74 mm

Oficinas, lugares 
de paso, pasillos. 

EBDHS

40 1257

40 m

15
 m

Calado para 
instalación

Ø 64 mm

88 mm 49 mm 63 mm

Sectores de cielos 
altos (pasillos), 

bodegas o al 
exterior. Instala-
ción embutida o 

sobrepuesta.

EBDHS-MB

151 mm151 mm 74 mm
M20 x

1,5mm

33 m
m

172 mm

Sectores de cielos 
altos (pasillos), 

bodegas o al exte-
rior. Instalación en 

luminarias.

3 m
24 m

2,
8 m

Sensibilidad configurada al máximo
Cabezal sensor a 90º
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10mt movimiento radial
24mt movimiento tangencial
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